KERT MAX Kertészeti Aruhaz Kft.

T MAX. HU 2092 Budakeszi Torokvész u. 14,

tel: +36 30/846-4675

AGF-160 cm Mélyvagé, lejté kaszalo, traktorra.
Cikkszam: 1775036

Az AGF-160-as lejtd, és arok kaszalot kiillondsen erds szerkezet jellemzi.

A fiikkasza gép a traktor harompontos fliggesztéjére szerelt.

Ajénlott Cat I-1l. tipushoz, a traktornak legalabb 50 l6erésnek kell lennie!

Az AGL-160, az AGL-145 stb. konnyebb valtozataval, de ez a legnehezebb, a nagyobb
anyagvastagsag stb., miatt. Emellett a nehéz 1,2 kg — kalapacs vagokalapaccsal van
felszerelve, és nem a szokasos 800 g - sulyuval. Az AGF-160 specidlisan megerdsitett
szogelforditoval rendelkezik.

A flinyir6 oldaliranyt eltolasanak koszonhetdéen konnyti korbevagni az oszlopokat, fakat stb.

Az AGF-160 modell 155 cm vagasi szélességii, és a mellékelt kardantengely

hajtja. Mozgathato jobbra ¢s balra, elforgathatja +90 ° -kal felfelé, és -55 © -kal

lefelé. Ezekhez a funkcidkhoz 2 hidraulikus vezérlékorre van sziikség a traktoron,
mivel a flinyir 2 kettés mikodésti hidraulikus munkahengerrel rendelkezik erre a célra.

A vagasi magassag beallithato a kaszalo oldalara szerelt cstiszkakon keresztiil. A 16
specialisan keményitett, 1,2 kg-os éles kalapacs vagja el a novényszarakat. Még a nagyon
magas fii, elhanyagolt kaszalorét sem jelentenek problémat a flinyird szamara!

A szecskazo kaszalogép szerviz ajtajat konny( nyitni, ez lehetévé teszi a forgo tengelyhez
vald hozzaférést, igy még konnyebb cserélni a kalapacsokat és karbantartani. Kérjiik, vegye
figyelembe, hogy a balesetvédelmi eléirasok szerint a kaszalas soran a karbantartasi rekeszt le
kell zarni annak érdekében, hogy megakadalyozzak a kovek és egyéb anyagok kidobodasat.
A szabad lengésii, horganyzott lemezek megakadalyozzak, hogy a kdvek kilokddjenek.

Ellentétben a konnyli Y-pengékkel felszerelt fiinyirdkkal, ez a flinyird nagy teljesitményti.

A lendité tomegének koszonhetden, a nehéz vago kalapacsok és az erds, nehezebb tengely
miatt jol konstrualt valtozat. A 16 db specidlisan keményitett, 1,2 kg-os sulyl kalapacskés,

a lehetd legrovidebbre vagja a novényi darabokat. Még a nagyon magas fii, bozot vagy a
szalmaszalas, fas szart gyomok sem jelentenek gondot ezzel a fiinyiroval!

A dupla spiral rotor egyenletes rotor terhelésével kiillonosen sima futast és hosszu élettartamot
biztosit, sokkal kevesebb eréfeszitéssel.

A dupla spiralis elrendezésnek kdszonhetden, a megmiivelt teriileten egyenletes a vagas, szép,
sima feliiletet ad.




Ha a kaszalogépet maximalisan oldalra kivezérli, a traktor kdzéppontja és a kaszalo kiilso
sz¢élének tavolsaga kb. 254 cm. Ezek és mas dimenziok a kdvetkez6 rajzokon talalhatok:
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Tovabba az AGF-160 iitkozésvédelemmel rendelkezik. Ez érintkezve az akadalyokkal, mint a
keritést, stb, lehetdvé teszi, hogy a rézsli oldalanak rongalas kockéazatdnak minimalizalasa

érdekében, a hajtast feloldja.



Miiszaki adatok:

Kaszalas szélessége: 1550 mm

Suly: 720 kg

Szerelés: harompontos felfiiggesztés Cat. 1.
Traktor teljesitmény: min. 50 LE

TLT: mellékelve

Fordulatszdm: 540/min

Dolésszog: + 90 °© -55 °

Kés tipus: 1,2 kg kalapacsokok
Falvastagsag: 5-14mm

Meghajtés: 3 db ékszij

Munkatengely @: 145 mm

Nyomohenger @: 145 mm

Suly a csomagolassal: kb. 750 kg
Csomagolasi méretek: 2070 x 1050 x 870 mm (L x Sz x Ma)

Megjegyzés:

Az 0sszeszerelés, belizemelés nem jelenthet problémat, ebben a mellékelt részletes itmutato
nyujt tajékoztatast. A végleges 0sszeszereléshez kortilbeliil 4-5 orat kell iitemezni.

A hajtémi szaraz, és iizembe helyezés el6tt olajjal (80W90, kb. 1 liter) kell feltolteni.

Kérdések vagy problémak esetén szivesen segitiink.

Kert Max Kertészeti Aruhaz Kift.
2092 Budakeszi Torokvész u. 14.
Nyitva: hétf6tol péntekig: 8-16 ig.
Bejelentkezés latogatas eldtt, ajanlott.
Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Tobb eszkoz vasarlasa esetén kérjen egyedi ajanlatot!

kertmax-gepek.hu
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